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Садовая (павильон)
Количество Светильник (Место выхода света)
123 elCondor - Standard 35

Место выхода света 1
Комплектация: 56x
Коэффициент полезного действия: 86.00%
Световой поток ламп: 5075 lm
Световой поток от светильников: 4365 lm
Мощность: 35.0 W
Светоотдача: 124.7 lm/W

Колориметрические данные
56x: CCT 5000 K, CRI 80

Изображение светильников
дается в фирменном

каталоге.

243 elCondor - Standard 45
Место выхода света 1
Комплектация: 56x
Коэффициент полезного действия: 86.00%
Световой поток ламп: 6525 lm
Световой поток от светильников: 5612 lm
Мощность: 45.0 W
Светоотдача: 124.7 lm/W

Колориметрические данные
56x: CCT 5000 K, CRI 80

Изображение светильников
дается в фирменном

каталоге.

Общий световой поток ламп: 2209800 lm, Общий световой поток светильников: 1900611 lm, Общая мощность: 15240.0 W, Светоотдача: 124.7
lm/W

Садовая (павильон) 17.03.2022

Садовая (павильон) / Ведомость светильников

Сторона 6



Садовая (павильон)

Этаж 1 (12)

Садовая (павильон) 17.03.2022

Садовая (павильон) / Виды

Сторона 7



Этаж 1 (13), Освещенность в [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.44 2.07 2.99 4.31 6.22 8.96 13 19 27

39 56 80 115 166 240 346 500 [lx]

Садовая (павильон) 17.03.2022

Садовая (павильон) / Виды

Сторона 8



Этаж 1 (14)

Садовая (павильон) 17.03.2022

Садовая (павильон) / Виды

Сторона 9



Этаж 1 (15), Освещенность в [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.44 2.07 2.99 4.31 6.22 8.96 13 19 27

39 56 80 115 166 240 346 500 [lx]

Садовая (павильон) 17.03.2022

Садовая (павильон) / Виды

Сторона 10



113

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 1 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

440 (≥ 500) 326 534 0.74 0.61

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.98 W/m² = 1.59 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 32.24 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1150 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 113 / Сводка для помещений

Сторона 11



113

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.380 1.022 3.500
2 4.380 5.112 3.500
3 2.628 3.067 3.500
4 0.876 1.022 3.500
5 0.876 5.112 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 113 / План расположения светильников

Сторона 12



112

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 2 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

295 (≥ 500) 21.4 478 0.07 0.04

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.30 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 35.73 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1300 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 112 / Сводка для помещений

Сторона 13



112

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.843 1.088 3.500
2 4.843 5.178 3.500
3 3.091 3.133 3.500
4 1.339 1.088 3.500
5 1.339 5.178 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 112 / План расположения светильников

Сторона 14



111

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 3 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

414 (≥ 500) 278 521 0.67 0.53

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.24 W/m² = 1.51 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 36.03 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1300 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 111 / Сводка для помещений

Сторона 15



111

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.917 1.017 3.500
2 4.917 5.107 3.500
3 3.165 3.062 3.500
4 1.413 1.017 3.500
5 1.413 5.107 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 111 / План расположения светильников

Сторона 16



110

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 4 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

415 (≥ 500) 278 522 0.67 0.53

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.25 W/m² = 1.51 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 35.98 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1300 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 110 / Сводка для помещений

Сторона 17



110

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.832 1.029 3.500
2 4.832 5.119 3.500
3 3.080 3.074 3.500
4 1.328 1.029 3.500
5 1.328 5.119 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 110 / План расположения светильников

Сторона 18



109

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 5 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

414 (≥ 500) 277 521 0.67 0.53

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.24 W/m² = 1.51 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 36.08 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1300 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 109 / Сводка для помещений

Сторона 19



109

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.803 1.037 3.500
2 4.803 5.126 3.500
3 3.051 3.082 3.500
4 1.299 1.037 3.500
5 1.299 5.126 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 109 / План расположения светильников

Сторона 20



108

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 6 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

430 (≥ 500) 326 531 0.76 0.61

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.78 W/m² = 1.58 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 33.17 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1200 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 108 / Сводка для помещений

Сторона 21



108

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.516 1.038 3.500
2 4.516 5.128 3.500
3 2.764 3.083 3.500
4 1.011 1.038 3.500
5 1.011 5.128 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 108 / План расположения светильников

Сторона 22



107

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 7 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

429 (≥ 500) 314 530 0.73 0.59

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.66 W/m² = 1.55 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 33.80 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1200 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 107 / Сводка для помещений

Сторона 23



107

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.585 1.044 3.500
2 4.585 5.133 3.500
3 2.833 3.088 3.500
4 1.081 1.044 3.500
5 1.081 5.133 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 107 / План расположения светильников

Сторона 24



106

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 8 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

414 (≥ 500) 291 524 0.70 0.56

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.31 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 35.65 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1250 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 106 / Сводка для помещений

Сторона 25



106

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.738 1.058 3.500
2 4.738 5.148 3.500
3 2.986 3.103 3.500
4 1.234 1.058 3.500
5 1.234 5.148 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 106 / План расположения светильников

Сторона 26



105

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 9 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

419 (≥ 500) 291 526 0.69 0.55

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.41 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 35.09 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1250 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 105 / Сводка для помещений

Сторона 27



105

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.751 1.055 3.500
2 4.751 5.145 3.500
3 2.999 3.100 3.500
4 1.247 1.055 3.500
5 1.247 5.145 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 105 / План расположения светильников

Сторона 28



104

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 10 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

515 (≥ 500) 278 633 0.54 0.44

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

7 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 39284 315.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 7.38 W/m² = 1.43 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 42.69 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 870 kWh/a макс. 1500 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 104 / Сводка для помещений

Сторона 29



104

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 6.487 5.026 3.500
2 3.892 5.026 3.500
3 1.297 5.026 3.500
4 5.751 2.993 3.500
5 2.319 2.996 3.500
6 3.892 0.963 3.500
7 1.297 0.963 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 104 / План расположения светильников

Сторона 30



100

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 11 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

546 (≥ 500) 315 701 0.58 0.45

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

7 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 39284 315.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 7.89 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 39.95 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 870 kWh/a макс. 1400 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 100 / Сводка для помещений

Сторона 31



100

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 6.331 4.962 3.500
2 3.799 4.962 3.500
3 1.266 4.962 3.500
4 5.317 3.061 3.500
5 2.822 2.912 3.500
6 6.331 0.992 3.500
7 3.799 0.992 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 100 / План расположения светильников

Сторона 32



99

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 12 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

392 (≥ 500) 234 513 0.60 0.46

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 5.73 W/m² = 1.46 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 39.27 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1400 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 99 / Сводка для помещений

Сторона 33



99

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 5.218 1.068 3.500
2 5.218 5.157 3.500
3 3.466 3.112 3.500
4 1.714 1.068 3.500
5 1.714 5.157 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 99 / План расположения светильников

Сторона 34



98

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 13 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

427 (≥ 500) 319 529 0.75 0.60

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.59 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 34.14 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1200 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 98 / Сводка для помещений

Сторона 35



98

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.584 0.951 3.500
2 4.584 5.041 3.500
3 2.832 2.996 3.500
4 1.080 0.951 3.500
5 1.080 5.041 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 98 / План расположения светильников

Сторона 36



97

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 14 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

420 (≥ 500) 296 521 0.70 0.57

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.42 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 35.05 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1250 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 97 / Сводка для помещений

Сторона 37



97

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.754 1.048 3.500
2 4.754 5.138 3.500
3 3.002 3.093 3.500
4 1.250 1.048 3.500
5 1.250 5.138 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 97 / План расположения светильников

Сторона 38



96

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 15 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

412 (≥ 500) 264 522 0.64 0.51

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.28 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 35.85 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1300 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 96 / Сводка для помещений

Сторона 39



96

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 5.032 0.984 3.500
2 5.032 5.074 3.500
3 3.280 3.029 3.500
4 1.528 0.984 3.500
5 1.528 5.074 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 96 / План расположения светильников

Сторона 40



95

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 16 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

369 (≥ 500) 298 432 0.81 0.69

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 8730 70.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 9.91 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 7.06 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 190 kWh/a макс. 250 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 95 / Сводка для помещений

Сторона 41



95

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.181 0.747 3.500
2 1.181 2.242 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 95 / План расположения светильников

Сторона 42



94

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 17 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

350 (≥ 500) 272 421 0.78 0.65

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 8730 70.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.76 W/m² = 2.50 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 7.99 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 190 kWh/a макс. 300 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 94 / Сводка для помещений

Сторона 43



94

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.417 0.730 3.500
2 1.417 2.225 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 94 / План расположения светильников

Сторона 44



93

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 18 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

429 (≥ 500) 319 529 0.74 0.60

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.68 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 33.68 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1200 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 93 / Сводка для помещений

Сторона 45



93

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.541 1.068 3.500
2 4.541 5.157 3.500
3 2.789 3.113 3.500
4 1.037 1.068 3.500
5 1.037 5.157 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 93 / План расположения светильников

Сторона 46



59

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 19 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

360 (≥ 500) 254 422 0.71 0.60

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

3 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 13095 105.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 7.66 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 13.70 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 290 kWh/a макс. 500 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 59 / Сводка для помещений

Сторона 47



59

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.332 4.923 3.500
2 1.332 2.954 3.500
3 1.332 0.985 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 59 / План расположения светильников

Сторона 48



60

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 20 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

426 (≥ 500) 301 503 0.71 0.60

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.40 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.66 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 60 / Сводка для помещений

Сторона 49



60

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.459 0.714 3.500
2 4.378 0.714 3.500
3 1.459 2.141 3.500
4 4.378 2.141 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 60 / План расположения светильников

Сторона 50



61

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 21 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

427 (≥ 500) 286 502 0.67 0.57

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.55 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.37 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 61 / Сводка для помещений

Сторона 51



61

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.641 0.731 3.500
2 4.559 0.731 3.500
3 1.641 2.159 3.500
4 4.559 2.159 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 61 / План расположения светильников

Сторона 52



62

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 22 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

428 (≥ 500) 292 506 0.68 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.51 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.44 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 62 / Сводка для помещений

Сторона 53
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elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.542 0.711 3.500
2 4.460 0.711 3.500
3 1.542 2.139 3.500
4 4.460 2.139 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 62 / План расположения светильников

Сторона 54



63

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 23 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

431 (≥ 500) 293 504 0.68 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.77 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 15.96 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 63 / Сводка для помещений

Сторона 55
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elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.541 0.610 3.500
2 4.459 0.610 3.500
3 1.541 2.037 3.500
4 4.459 2.037 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 63 / План расположения светильников

Сторона 56



64

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 24 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

428 (≥ 500) 306 498 0.71 0.61

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.56 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.35 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 64 / Сводка для помещений

Сторона 57



64

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.322 0.703 3.500
2 4.241 0.703 3.500
3 1.322 2.131 3.500
4 4.241 2.131 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 64 / План расположения светильников

Сторона 58



65

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 25 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

432 (≥ 500) 294 508 0.68 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.74 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.02 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 65 / Сводка для помещений

Сторона 59



65

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.591 0.721 3.500
2 4.509 0.721 3.500
3 1.591 2.148 3.500
4 4.509 2.148 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 65 / План расположения светильников

Сторона 60



67

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 26 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

427 (≥ 500) 287 509 0.67 0.56

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.53 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.41 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 67 / Сводка для помещений

Сторона 61



67

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.567 0.706 3.500
2 4.486 0.706 3.500
3 1.567 2.133 3.500
4 4.486 2.133 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 67 / План расположения светильников

Сторона 62



66

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 27 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

431 (≥ 500) 302 505 0.70 0.60

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.70 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.08 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 66 / Сводка для помещений

Сторона 63



66

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.479 0.635 3.500
2 4.398 0.635 3.500
3 1.479 2.062 3.500
4 4.398 2.062 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 66 / План расположения светильников

Сторона 64



68

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 28 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

396 (≥ 500) 310 454 0.78 0.68

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

3 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 13095 105.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 12.70 W/m² = 3.21 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 8.27 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 290 kWh/a макс. 300 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 68 / Сводка для помещений

Сторона 65



68

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 0.708 0.974 3.500
2 0.708 2.921 3.500
3 0.708 4.868 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 68 / План расположения светильников

Сторона 66



69

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 29 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

397 (≥ 500) 312 452 0.79 0.69

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

3 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 13095 105.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 12.52 W/m² = 3.16 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 8.39 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 290 kWh/a макс. 300 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 69 / Сводка для помещений

Сторона 67



69

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 0.713 0.981 3.500
2 0.713 2.942 3.500
3 0.713 4.903 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 69 / План расположения светильников

Сторона 68



71

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 30 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

425 (≥ 500) 291 503 0.68 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.37 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.72 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 71 / Сводка для помещений

Сторона 69



71

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.541 0.746 3.500
2 4.459 0.746 3.500
3 1.541 2.173 3.500
4 4.459 2.173 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 71 / План расположения светильников

Сторона 70



70

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 31 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

423 (≥ 500) 288 497 0.68 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.29 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.90 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 70 / Сводка для помещений

Сторона 71



70

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.313 0.735 3.500
2 4.232 0.735 3.500
3 1.313 2.162 3.500
4 4.232 2.162 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 70 / План расположения светильников

Сторона 72



72

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 32 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

429 (≥ 500) 290 504 0.68 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.59 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.30 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 72 / Сводка для помещений

Сторона 73



72

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.540 0.791 3.500
2 4.458 0.791 3.500
3 1.540 2.218 3.500
4 4.458 2.218 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 72 / План расположения светильников

Сторона 74



73

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 33 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

429 (≥ 500) 298 504 0.69 0.59

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.55 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.38 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 73 / Сводка для помещений

Сторона 75



73

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.451 0.755 3.500
2 4.369 0.755 3.500
3 1.451 2.182 3.500
4 4.369 2.182 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 73 / План расположения светильников

Сторона 76



75

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 34 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

429 (≥ 500) 298 501 0.69 0.59

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.57 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.33 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 75 / Сводка для помещений

Сторона 77



75

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.391 0.753 3.500
2 4.309 0.753 3.500
3 1.391 2.180 3.500
4 4.309 2.180 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 75 / План расположения светильников

Сторона 78



74

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 35 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

430 (≥ 500) 307 506 0.71 0.61

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.64 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.21 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 74 / Сводка для помещений

Сторона 79



74

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.441 0.658 3.500
2 4.359 0.658 3.500
3 1.441 2.085 3.500
4 4.359 2.085 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 74 / План расположения светильников

Сторона 80



76

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 36 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

414 (≥ 500) 269 501 0.65 0.54

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.09 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 17.29 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 650 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 76 / Сводка для помещений

Сторона 81



76

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.669 0.665 3.500
2 4.588 0.665 3.500
3 1.669 2.093 3.500
4 4.588 2.093 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 76 / План расположения светильников

Сторона 82



77

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 37 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

420 (≥ 500) 274 505 0.65 0.54

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.24 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.98 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 77 / Сводка для помещений

Сторона 83



77

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.656 0.578 3.500
2 4.575 0.578 3.500
3 1.656 2.005 3.500
4 4.575 2.005 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 77 / План расположения светильников

Сторона 84



78

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 38 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

394 (≥ 500) 304 455 0.77 0.67

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

3 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 13095 105.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 12.41 W/m² = 3.15 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 8.46 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 290 kWh/a макс. 300 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 78 / Сводка для помещений

Сторона 85



78

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 0.720 0.979 3.500
2 0.720 2.936 3.500
3 0.720 4.893 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 78 / План расположения светильников

Сторона 86



79

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 39 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

394 (≥ 500) 306 449 0.78 0.68

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

3 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 13095 105.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 12.14 W/m² = 3.08 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 8.65 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 290 kWh/a макс. 350 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 79 / Сводка для помещений

Сторона 87



79

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 0.752 0.949 3.500
2 0.752 2.909 3.500
3 0.752 4.869 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 79 / План расположения светильников

Сторона 88



80

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 40 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

407 (≥ 500) 250 494 0.61 0.51

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 7.78 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 18.01 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 650 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 80 / Сводка для помещений

Сторона 89



80

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.822 0.617 3.500
2 4.741 0.617 3.500
3 1.822 2.044 3.500
4 4.741 2.044 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 80 / План расположения светильников

Сторона 90



81

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 41 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

407 (≥ 500) 259 492 0.64 0.53

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 7.80 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 17.94 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 650 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 81 / Сводка для помещений

Сторона 91



81

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.791 0.633 3.500
2 4.709 0.633 3.500
3 1.791 2.060 3.500
4 4.709 2.060 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 81 / План расположения светильников

Сторона 92



83

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 42 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

412 (≥ 500) 263 498 0.64 0.53

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 7.94 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 17.64 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 650 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 83 / Сводка для помещений

Сторона 93



83

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.791 0.722 3.500
2 4.709 0.722 3.500
3 1.791 2.150 3.500
4 4.709 2.150 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 83 / План расположения светильников

Сторона 94



82

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 43 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

410 (≥ 500) 260 495 0.63 0.53

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 7.89 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 17.74 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 650 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 82 / Сводка для помещений

Сторона 95



82

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.791 0.760 3.500
2 4.709 0.760 3.500
3 1.791 2.188 3.500
4 4.709 2.188 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 82 / План расположения светильников

Сторона 96



84

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 44 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

435 (≥ 500) 299 512 0.69 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.81 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 15.88 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 84 / Сводка для помещений

Сторона 97



84

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.491 0.586 3.500
2 4.409 0.586 3.500
3 1.491 2.014 3.500
4 4.409 2.014 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 84 / План расположения светильников

Сторона 98



85

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 45 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

433 (≥ 500) 301 509 0.70 0.59

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.85 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 15.82 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 85 / Сводка для помещений

Сторона 99



85

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.491 0.719 3.500
2 4.409 0.719 3.500
3 1.491 2.146 3.500
4 4.409 2.146 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 85 / План расположения светильников

Сторона 100



87

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 46 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

435 (≥ 500) 303 513 0.70 0.59

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.89 W/m² = 2.05 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 15.74 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 87 / Сводка для помещений

Сторона 101



87

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.491 0.701 3.500
2 4.409 0.701 3.500
3 1.491 2.128 3.500
4 4.409 2.128 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 87 / План расположения светильников

Сторона 102



86

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 47 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

435 (≥ 500) 311 506 0.71 0.61

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.87 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 15.78 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 86 / Сводка для помещений

Сторона 103



86

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.441 0.632 3.500
2 4.359 0.632 3.500
3 1.441 2.059 3.500
4 4.359 2.059 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 86 / План расположения светильников

Сторона 104



88

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 48 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

428 (≥ 500) 286 509 0.67 0.56

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.63 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.23 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 88 / Сводка для помещений

Сторона 105



88

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.641 0.675 3.500
2 4.559 0.675 3.500
3 1.641 2.102 3.500
4 4.559 2.102 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 88 / План расположения светильников

Сторона 106



89

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 49 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

427 (≥ 500) 279 505 0.65 0.55

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 35 4365 35.0 124.7

Сумма для всех светильников 17460 140.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.62 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 16.25 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 390 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 89 / Сводка для помещений

Сторона 107



89

elCondor Standard 35

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.691 0.576 3.500
2 4.609 0.576 3.500
3 1.691 2.003 3.500
4 4.609 2.003 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 89 / План расположения светильников

Сторона 108



Помещение 50

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 50 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

443 (≥ 500) 307 547 0.69 0.56

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

3 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 16836 135.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 8.49 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 15.89 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 370 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 50 / Сводка для помещений

Сторона 109



Помещение 50

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 0.913 1.451 3.500
2 2.739 1.451 3.500
3 4.565 1.451 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 50 / План расположения светильников

Сторона 110



Помещение 51

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 51 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

393 (≥ 500) 117 504 0.30 0.23

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

6 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 33672 270.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.82 W/m² = 1.73 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 39.57 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 740 kWh/a макс. 1400 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 51 / Сводка для помещений

Сторона 111



Помещение 51

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 0.923 4.248 3.500
2 0.923 1.416 3.500
3 2.077 9.912 3.500
4 2.077 7.080 3.500
5 4.617 9.912 3.500
6 4.617 7.080 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 51 / План расположения светильников

Сторона 112



Помещение 52

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 52 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

416 (≥ 500) 252 529 0.61 0.48

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

3 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 16836 135.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 7.90 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 17.08 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 370 kWh/a макс. 600 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 52 / Сводка для помещений

Сторона 113



Помещение 52

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 0.945 3.813 3.500
2 2.835 3.813 3.500
3 2.835 1.271 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 52 / План расположения светильников

Сторона 114



15

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 53 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

722 (≥ 500) 562 867 0.78 0.65

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 22448 180.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 16.46 W/m² = 2.28 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 10.94 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 500 kWh/a макс. 400 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 15 / Сводка для помещений

Сторона 115



15

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 2.425 0.846 3.500
2 2.425 2.537 3.500
3 0.808 0.846 3.500
4 0.808 2.537 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 15 / План расположения светильников

Сторона 116



16

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 54 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

479 (≥ 500) 361 557 0.75 0.65

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

3 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 16836 135.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 11.96 W/m² = 2.50 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 11.29 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 370 kWh/a макс. 400 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 16 / Сводка для помещений

Сторона 117



16

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 0.944 0.996 3.500
2 0.944 2.989 3.500
3 0.944 4.982 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 16 / План расположения светильников

Сторона 118



17

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 55 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

445 (≥ 500) 331 545 0.74 0.61

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 7.26 W/m² = 1.63 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 31.00 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1100 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 17 / Сводка для помещений

Сторона 119



17

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.502 0.935 3.500
2 4.502 5.025 3.500
3 2.750 2.980 3.500
4 0.998 0.935 3.500
5 0.998 5.025 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 17 / План расположения светильников

Сторона 120



18

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 56 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

426 (≥ 500) 305 527 0.72 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.65 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 33.84 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1200 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 18 / Сводка для помещений

Сторона 121



18

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.652 0.833 3.500
2 4.652 4.923 3.500
3 2.900 2.878 3.500
4 1.148 0.833 3.500
5 1.148 4.923 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 18 / План расположения светильников

Сторона 122



19

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 57 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

428 (≥ 500) 293 530 0.68 0.55

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.71 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 33.51 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1200 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 19 / Сводка для помещений

Сторона 123



19

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.752 0.683 3.500
2 4.752 4.773 3.500
3 3.000 2.728 3.500
4 1.248 0.683 3.500
5 1.248 4.773 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 19 / План расположения светильников

Сторона 124



20

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 58 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

399 (≥ 500) 271 513 0.68 0.53

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 5.87 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 38.34 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1350 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 20 / Сводка для помещений

Сторона 125



20

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 5.046 0.843 3.500
2 5.046 4.933 3.500
3 3.294 2.888 3.500
4 1.542 0.843 3.500
5 1.542 4.933 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 20 / План расположения светильников

Сторона 126



21

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 59 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

435 (≥ 500) 316 536 0.73 0.59

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.90 W/m² = 1.59 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 32.61 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1150 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 21 / Сводка для помещений

Сторона 127



21

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.542 0.690 3.500
2 4.542 4.780 3.500
3 2.790 2.735 3.500
4 1.038 0.690 3.500
5 1.038 4.780 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 21 / План расположения светильников

Сторона 128



22

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 60 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

421 (≥ 500) 310 524 0.74 0.59

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.46 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 34.82 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1250 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 22 / Сводка для помещений

Сторона 129



22

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.722 0.933 3.500
2 4.722 5.023 3.500
3 2.970 2.978 3.500
4 1.218 0.933 3.500
5 1.218 5.023 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 22 / План расположения светильников

Сторона 130



23

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 61 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

420 (≥ 500) 306 526 0.73 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.41 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 35.10 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1250 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 23 / Сводка для помещений

Сторона 131



23

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.653 0.933 3.500
2 4.653 5.023 3.500
3 2.901 2.978 3.500
4 1.149 0.933 3.500
5 1.149 5.023 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 23 / План расположения светильников

Сторона 132



24

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 62 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

422 (≥ 500) 305 524 0.72 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.47 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 34.79 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1250 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 24 / Сводка для помещений

Сторона 133



24

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.772 0.933 3.500
2 4.772 5.023 3.500
3 3.020 2.978 3.500
4 1.268 0.933 3.500
5 1.268 5.023 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 24 / План расположения светильников

Сторона 134



25

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 63 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

385 (≥ 500) 234 472 0.61 0.50

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

6 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 33672 270.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 5.18 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 52.16 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 740 kWh/a макс. 1850 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 25 / Сводка для помещений

Сторона 135



25

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 1.458 1.497 3.500
2 4.373 1.497 3.500
3 7.288 1.497 3.500
4 1.458 4.491 3.500
5 7.288 4.491 3.500
6 4.373 4.491 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 25 / План расположения светильников

Сторона 136



39

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 64 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

428 (≥ 500) 311 532 0.73 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.67 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 33.74 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1200 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 39 / Сводка для помещений

Сторона 137



39

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.552 0.833 3.500
2 4.552 4.923 3.500
3 2.800 2.878 3.500
4 1.048 0.833 3.500
5 1.048 4.923 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 39 / План расположения светильников

Сторона 138



40

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 65 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

422 (≥ 500) 281 531 0.67 0.53

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.45 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 34.86 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1250 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 40 / Сводка для помещений

Сторона 139



40

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.881 0.777 3.500
2 4.881 4.866 3.500
3 3.129 2.822 3.500
4 1.377 0.777 3.500
5 1.377 4.866 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 40 / План расположения светильников

Сторона 140



41

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 66 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

420 (≥ 500) 300 527 0.71 0.57

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.41 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 35.08 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1250 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 41 / Сводка для помещений

Сторона 141



41

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.772 0.933 3.500
2 4.772 5.023 3.500
3 3.020 2.978 3.500
4 1.268 0.933 3.500
5 1.268 5.023 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 41 / План расположения светильников

Сторона 142



42

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 67 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

420 (≥ 500) 301 524 0.72 0.57

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.41 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 35.10 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1250 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 42 / Сводка для помещений

Сторона 143



42

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.790 0.880 3.500
2 4.790 4.969 3.500
3 3.038 2.925 3.500
4 1.286 0.880 3.500
5 1.286 4.969 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 42 / План расположения светильников

Сторона 144



43

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 68 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

422 (≥ 500) 304 522 0.72 0.58

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 6.49 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 34.69 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1250 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 43 / Сводка для помещений

Сторона 145



43

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.715 1.033 3.500
2 4.715 5.123 3.500
3 2.963 3.078 3.500
4 1.211 1.033 3.500
5 1.211 5.123 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 43 / План расположения светильников

Сторона 146



44

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 69 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

444 (≥ 500) 327 539 0.74 0.61

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 28060 225.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 7.26 W/m² = 1.63 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 31.01 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 1100 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 44 / Сводка для помещений

Сторона 147



44

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 4.489 0.933 3.500
2 4.489 5.023 3.500
3 2.737 2.978 3.500
4 0.984 0.933 3.500
5 0.984 5.023 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 44 / План расположения светильников

Сторона 148



26

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 70 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

281 (≥ 500) 38.9 371 0.14 0.10

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

64 elCondor - Standard 45 5612 45.0 124.7

Сумма для всех светильников 359168 2880.0 124.7

Удельная потребляемая мощность: 4.61 W/m² = 1.64 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 625.30 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 7900 kWh/a макс. 21900 kWh/a

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 26 / Сводка для помещений

Сторона 149



26

elCondor Standard 45

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
1 61.354 20.898 3.500
2 103.426 16.254 3.500
3 99.920 16.254 3.500
4 96.414 16.254 3.500
5 92.908 16.254 3.500
6 89.402 16.254 3.500
7 85.896 16.254 3.500
8 82.390 16.254 3.500
9 78.884 16.254 3.500
10 75.378 16.254 3.500
11 71.872 16.254 3.500
12 68.366 16.254 3.500
13 64.860 16.254 3.500
14 61.354 16.254 3.500
15 57.848 16.254 3.500
16 54.342 16.254 3.500
17 50.836 16.254 3.500
18 47.330 16.254 3.500
19 43.824 16.254 3.500
20 40.318 16.254 3.500
21 36.812 16.254 3.500
22 33.307 16.254 3.500
23 29.801 16.254 3.500
24 26.295 16.254 3.500
25 22.789 16.254 3.500
26 19.283 16.254 3.500
27 15.777 16.254 3.500
28 12.271 16.254 3.500
29 8.765 16.254 3.500
30 5.259 16.254 3.500
31 1.753 16.254 3.500
32 96.414 11.610 3.500
33 61.354 11.610 3.500
34 1.753 11.610 3.500
35 75.378 6.966 3.500
36 78.884 6.966 3.500
37 82.390 6.966 3.500
38 85.896 6.966 3.500
39 89.402 6.966 3.500
40 92.908 6.966 3.500
41 96.414 6.966 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 26 / План расположения светильников

Сторона 150



№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m]
42 99.920 6.966 3.500
43 36.812 2.322 3.500
44 1.753 6.966 3.500
45 5.259 6.966 3.500
46 8.765 6.966 3.500
47 12.271 6.966 3.500
48 15.777 6.966 3.500
49 19.283 6.966 3.500
50 22.789 6.966 3.500
51 26.295 6.966 3.500
52 29.801 6.966 3.500
53 33.307 6.966 3.500
54 36.812 6.966 3.500
55 40.318 6.966 3.500
56 43.824 6.966 3.500
57 47.330 6.966 3.500
58 50.836 6.966 3.500
59 54.342 6.966 3.500
60 57.848 6.966 3.500
61 61.354 6.966 3.500
62 64.860 6.966 3.500
63 68.366 6.966 3.500
64 71.872 6.966 3.500

Садовая (павильон) 17.03.2022

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 26 / План расположения светильников

Сторона 151


